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Caractéristiques

IP 66 (optique et appareillage)

Joint Silicone

IK 10++ (Non normalisé - 70 Joules)
Vasque en polycarbonate (Makrolon®

Luminaire en fonderie d’aluminium
injecté

g
1 . \ Visserie Inox austénitique
.. ¥ 4 modeles
-

3 optiques compatibles + versions LED

Characteristics

IP 66 (Optics and control gear
compartment)

High temperature resistant silicon gasket
IK 10++ (Unnormalised - 70 Joules)
Clear polycarbonat bowl (Makrolon®)

Luminaire made of aluminium and
high pressure die-casting aluminium

Austenitic stainless steel screws
4 models

3 compatible optics + LED

Eigenschaften

IP 66 (Optik und Gerat)

Hochtemperatur Silikondichtung

IK 10++ (Gem&R IEC - EN 62262)

Klare Wanne aus Polycarbonat (Makrolon®)
Leuchte aus Aluminiumdruckguss
Austenitische Schrauben aus Edelstahl

4 Modelle

3 Kompatible Optiken + LED-Version

o =1 EN BR
E=s Smart Drive
10 LED 5—0_HZ READY
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Luminaire Ambiance 550

+Mat retreint H = 4m
Luminaire Ambiance 550 + staged pole h=4m

Leuchte Ambiance 550 + zylindrisch abgesetzt Mast
h=4m

Luminaire Ambiance 550
+ Console C-195
+ Mat retreint H = 4m
Luminaire Ambiance 550 + Bracket C-195 + staged pole
h=4m
Leuchte Ambiance 550 + Ausleger C-195 + zylindrisch
abgesetzt Mast h=4m

Luminaire Ambiance 552
+ Mat cylindro-conique H =4m

Luminaire Ambinace 552 + Round conical pole h=4m
Leuchte Ambiance 552 + konisch rund Mast h=4m

Luminaire Ambiance 552
+ Console C-951
+ Mat cylindro-conique H = 4m
Luminaire Ambinace 552 + + Bracket C-951 + Round
conical pole h=4m
Leuchte Ambiance 552 + Ausleger C-951 + konisch
rund Mast h=4m
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Luminaire Ambiance 552
+ Mat cylindro-conique H = 4m

Luminaire Ambiance 552 + Round conical pole h=4m
Leuchte Ambiance 552 + konisch rund Mast h=4m

Luminaire Ambiance 553
+ Mat a cannelures H = 4m

Luminaire Ambiance 553 + fluted pole h=4m
Leuchte Ambiance 553 + Rillenmast h=4m

Luminaire Ambiance 553

+ Console C-860

+ Mat a cannelures H =4m

Luminaire Ambiance 553 + Bracket C-860 + fluted pole
h=4m

Leuchte Ambiance 553 + Ausleger C-860 + Rillenmast
h=4m

Luminaire Ambiance 550

+ Console C-680

+ Mat rétreint H = 3,5m

Luminaire Ambiance 552 + Bracket C-680 + staged pole
h=3,5m

Leuchte Ambiance 552 + Ausleger C-680 + zylindrisch
abgesetzt Mast h=3,5m

Luminaire Ambiance 553

+ Console C-951

+ Mat cylindro-conique H = 4m

Luminaire Abiance 553 + Bracket C-951 + Round co-
nical pole h=4m

Leuchte Ambiance 553 + Ausleger C-951 + konisch
rund Mast h=4m



Modeles - Models - Modelle

©60/76Lq100

L 550
SCx0,15m? 10,30 Kg

260/7619100
L 552

SCx 0,14 m? 10,10 Kg

T
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?60/7619100

L 551
SCx0,15m? 10,60 Kg

60/76Lg100

L 553

SCx 0,14 m2 10,50 Kg

i
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smart d rK/e

[@ Avantage Energie :

Luminaire équipé en standard de ballast
ferromagnétique basse consommation
bi-puissance ou ballast électronique Dali
pilotable par systeme de commutation
autonome ou télégéré en protocole
Lon-works® (télégestion pour certaines lampes
uniguement - nous consulter).

Consultez notre service commercial pour
découvrir le dispositif smart d rK/e

[ Energy saving :

Version equipped with energy efficient
magnetic ballast (optional power-reduction)
or with electronic Dali ballast,
controlled by an autonomous switching
system, remote-controlled with
Lon-Works® protocol (depending on optic
and lamp type].

Contact our commercial department for more
information on our smart rK/e

ambiance

[ Energiesparende Technik :

Standardmassig mit ferromagnetischem
Vorschaltgerat mit oder ohne Leistungs-
reduktion ausgestattet oder mit elektro-
nischem Vorschaltgerat Dali, steuerbar mit
einem autonomen, per Lon-works®-Protokoll
ferngesteuerten Schaltsystem (nach Optik
und Lampentyp).

Befragen Sie unseren Handelsdienst, um die
Anlage smart d rK'/e zu entdecken.

Recyclabilité - Recyclability - Recyclingfahigkeit

[@ Taux de recyclabilité

Dans le respect de la directive DEEE relative
aux déchets d'équipements électriques et
électroniques, le luminaire AMBIANCE atteint
des objectifs de valorisation supérieurs a 82%.
Nos conceptions produits privilégient des
matériaux durables tels que le verre, laluminium
et les fonderies d'aluminium, recyclables a
Uinfini.

Pollution lumineuse

Le luminaire AMBIANCE possede un ULOR
(upward light output ratio) inférieur a 10 % avec
réflecteur PARALUME et inférieur a 1% avec
réflecteur ROUTIER conformément a la directive
Eup (Energy using Products).

Luminaire éligible au Certificat d’Economie
d’Energie.

DE-86 CPO-T60W-0a=0° - 00-1800
ULOR=2,82% =900-2700

[ Recyclability ratio

According to the guideline WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment] directive
regarding electric and electronic equipment
waste, the luminaire AMBIANCE reaches a
recyclability ratio of 82%. Our product designs
favour durable materials like glass, aluminium
and die-cast aluminium, which may be recycled
infinitely.

Light pollution

The luminaire AMBIANCE has an ULOR
(upward light output ratio) lower than
10% with symetrical optic and lower than 1%
with roadway optic in accordance with the Eup
(Energy using Products] directive depending on
optic selection.

= Street Side
= House Side:

[H Recyclingfihigkeit

Unter Beachtung der Richtlinie WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment]
beziglich von Abfallen elektrischer und
elektronischer Guter erreicht die Leuchte
AMBIANCE Wiederverwertungsvorgaben
von Uber 82%. Unsere Produktentwicklung
bevorzugt dauerhafte, unbegrenzte
recyclingfahige Werkstoffe wie Glas, Aluminium,
Aluminiumdruckguss.

Lichtverschmutzung

Der Leuchte AMBIANCE besitzt einen
ULOR (upward light output ratio) unter
10 % mit Ringlamellenreflektor und unter
1% mit Strassen Reflektor entsprechend
der Richtlinie Eup (Energy using Products).

ULOR282%
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Réflecteurs standards - Standard reflectors - Standard Reflektoren Optiques led- Led Optics - Led Optiken

Le module LED-RC est un module standard

i " i " 53 *{;._',ab Lhas Leds + lentilles avec protection thermique NTC.
AN L

o L"‘—'.-'N-Hf"'ﬁ&u The LED-RC module is a standrad Led Light

Wk _“.':L"'-;; : Engine with different lenses and with NTC 4320 Lm @700 mA - (4000°K)*
Tk e Bl LED
_"‘;S WIS thermal control.

BESE o _ 4020 Lm (@700 mA - (3000°K]*

Der Modul LED-RC ist ein Standard «LED Light

Engine» mit Linsen und mit NTC thermischem

“ 4 y Schutz.
Réflecteur DE 23 Réflecteur DE 24 Réflecteur DE 86
Fr Fr ] FA , L L .
Le réflecteur DE-23 est un paralume Le réflecteur DE-24 est un paralume en Le réflecteur DE-86 est un micro-réflecteur Ref Destination Distribution Appllcatlons

en aluminium thermolaqué RAL 9010 de
type asymétrique dans lequel est inséré
deux coupe-flux destinés a limiter l'éclairage
sur 60° a larriere du luminaire.

The DE-23 reflector is a white painted symetrical
radial louvre made of aluminium with two mirror

aluminium thermolaqué RAL 9010 de type
symétrique.

The DE-24 reflector is a white painted symetrical
radial louvre made of aluminium.

de type ROUTIER pour lampes COSMO ou IM
destiné a léclairage de grands axes routiers,
traversées d'agglomeération, routes principales
ou secondaires, etc...

The DE-86 is an asymetrical aluminium micro-
reflector dedicated to streetlight for compact

P1

DE-LED-P1 (4000°K)-0=0" = 00-1800
ULOR=0%

— %00-2700

Eclairage d’ambiance de type symétrique.
Symetric light distribution.

Symmetriche Lichtstérkeverteilung fir verkersberuhigte Bereiche.

NB : Le cas d’application indiqué ci-dessus n’est pas exclusif. Cette optique peut étre
utilisée dans d'autres configurations d'éclairage.

This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.

strips for shielding on house-side on 60° angle. HID lamps (CPO in PGZ12 and MH in G12 " ?’;” Eclairageasyrpétriquedechausséesavecinterdistanceimportante
lampholders). i vg‘.i/_l‘ \}igg» entre deux mats.
o TR v
v ,, Y ,, —r Asymetric Light distribution for roadways with wide distance

Rotationassymetrisch mit Ringlamellenblenden
und Schneiden-Flut in der Ruckseite (60°)
Pulverbeschichtung RAL 9010.

Rotationssymetrisch mit Ringlamellenblenden
Pulverbeschichtung RAL 9010.

Geeignet fur Stassenverkehrs-Leuchten, der
Mikro-Reflektor DE-86 ist ausgestattet fiir
CPO-T oder Halogen-Metalldampflampe G12.

DE-LED-H1 (4000°K]- 0= 0" = 00-1800
ULOR=0% —%00-2700

beetween twoo poles.

Asymmetriche Lichtstirkeverteilung von Strassen mit weiterem
Abstand zwischen zwei Masten.

This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.

Eclairage asymétrique de zones résidentielles ou les luminaires
sont installés a de faibles hauteurs.

Asymmetric lighting of residential areas with low height installed
luminaires.

(E27/E40) (6X249-3 / q4) (E27/E40) (6X249-3/ q4) R2
50 > 150 W 26/32/42W 50 > 150 W 26/32/42W Asymmetriche Lichtstarkeverteilung fiir Wohngebiet, mit niedrigen
Lichtpunkthohe.
(E27/E40) (PGZ12) (E27/E40) (PGZ12) (G12) (PGZ12) T Zavm This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.
S 50 > 150 W 45> 140W 50 > 150 W 455140 W M1 35> 150w 0] 45> 140w
* Flux minimal pour des modules led alimentés en 700 mA & une température ambiante extérieure (Tq) de 25° C - Maintenance de flux : 100.000 h - 90%.
00 0 Minimal flux for a led module drive at 700 mA for an external temperature (Tg) of 25° C. Maintained luminous flux : 100 000 h - 90%.
o o Minimal Lichtstrom fiir LED-Modul mit Stromversorgung von 700 mA bei Aussentemperatur [Tq) von 25° C. Lebensdauer Restlichtstrom : 100.000 St- 90%.
s 7 . d f . . . ]C . . l
Accessoires de fixation - Mounting accessories - Befestigungsteile
- [ S “
A DE-24 SHPT0W-=(0° - 988;%)8 Enjoliveur d’adaptation @ 76/60 mm
- 00-1800 ULOR=11.98% o DE86 CPO-T6OW-a=(0 - 00-1800 ] o
DE-23 SHPT100W-q=(° ~ 900-2700 o ULOR=2,82% = 900-2700 o o (fourniture de base avec le luminaire).
ULOR=12,52%
- Non-structural finishing piece in black polyamide
b % 0 o (Standard supply with the luminaire]
Unstrukturell dekorativ Stiick in schwarzem Polyamid
e (Standard geliefert mit Leuchte)
26062

Couple de serrage (Torque / Drehmoment] : 20 N.m

Embout de réduction en fonderie d’aluminium
Reduction fitting - Reduzierstutze aus Aluminium

Ref OA OB OC E F
FL-EMD-A-A3-C2-A-T 60 66 76 94 90
FL-EMD-A-A4-C2-A-T 60 76 89 96 100
FL-EMD-A-A4-C3-A-T 76 76 89 116 95

Couple de serrage: 20 N.m

Peut étre installé sur mat existant SANS percage complémentaire.
Can be installed on existing poles WITHOUT additional drilling.

Kann auf bestehende Masten eingerichtet werden OHNE erganzende Lochung.
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Efficacité lumineuse et environnementale
Light and environment efficiency - Licht und Umwelt-Effizienz

Ambiance 550
DE-86

Ambiance 550
LED32W

BOULE CLAIRE @ 500 - BF 125W *

Clear globe @500 - QE 125w
Klare Kugel Leuchte @500 - HQL

E_moyen 3,8 lux

E_mini 1,1 lux
mini / moyen 0,28
ULOR 46 %

* Facteur de maintenance / Maintenance factor / Wartungsfaktor : 0,9

Ambiance 550 + DE-86 - CPO-T 60 W*

Ambiance 550 with yReflec. DE-86 and MT 60 lamp

Ambiance 550 mit yReflek. DE-86 und MT 6

E_moyen 16,5 lux
E_mini 5 lux
mini / moyen 0,31

ULOR 0,90 %

Ambiance 550 + LED engine R-Class 32 W

(opt. R2) - 3000°K*

E_moyen 11,1 lux

E_mini 4,8 lux
mini / moyen 0,43

ULOR 0,20 %

*

m . Une consommation énergétique en baisse
immeédiate de 74 % (lampe + ballast] pour un
éclairage 2,9 fois plus efficace (3,8 lux > 11,1
lux), le tout avec une uniformité en hausse
(0,28 = 0,43).

. Une baisse immédiate des émissions de gaz
a effets de serre. L'émission de CO? passe de
60 & 15,2 kg/an/luminaire (Base EDF: 1 KW =
100g de C02/ 4000 heures de fonctionnement

annuell.

. Un ULOR qui passe de 46% a 0,20% soit une
pollution lumineuse quasi-nulle.

. Une installation ultra rapide (moins de 5
minutes) grace a notre option PRE-CABLAGE.

o
2\

o
=]
o

A sharp drop in the energy consumption of
74 % (lamp + control gear) for a light level 2,9
times more effective (3,8 lux = 11,1 lux). The
illuminance uniformity is also in a sharp rise
(0,28 > 0,43).

A reduction in greenhouse gas emission. from
60 to 15,2 kg/year/luminaire (Basis EDF: 1 KW
=100g de CO2/ 4000 burning hours per year).
A ULOR which falls from 46% to 0,20%,
allowing an almost disappearance of light

pollution.

A quicker and easier product installation (less
than 5 minutes) thanks to the «pre-wiring»
option.

Ein energetischer Verbrauch im direkten
Sinken von 74% (Lampe + Vorschaltgeréat) fir
eine 2,9 Mal so wirksame Beleuchtung (3,8 lux
= 11,1ux), das alles mit einer GleichmaBigkeit
in der Erhohung (0,28 = 0,43).

Emissionen von Treibhausgasen im direkten
Sinken. Die CO? Emissionen sinkt von 60 bis
15,2 Kg/Jahr/Leuchte (Basis EDF : 1 KW = 100
Grvon CO?/ 4000 Stunden jahrlicher Betrieb).

Ein ULOR , die von 46% auf 0,20% gestiegen,
eine fast Null Lichtverschmutzung.

Eine extrem schnelle Installation (weniger
als 5 Minuten), durch unsere optional

Vorverdrahtung.
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Notre engagement environnemental responsable

Our responsible environmental commitment
Unsere verantwortliche 6kologische Verpflichtung

Le respect de l'environnement est pour ROHL®
une ligne directrice fondamentale depuis la
conception jusqu’au recyclage du produit.

Nous privilégions l'utilisation dans nos produits de
matériaux aux faibles impacts environnementaux
comme le verre ou l'aluminium en intégrant des
le début du projet un principe d'ECO-conception
[chaque appareil est concu pour faciliter son
démantelement et la récupération de ses
différents matériaux en fin de vie).

Tous les produits ROHL® respectent la directive
européenne 2002/95/CE RoHS et ne contiennent
donc ni substances ni métaux dangereux.

ROHL® offre a ses clients une solution de collecte et
de recyclage pour leurs produits usagés.

ROHL® est adhérent fondateur de la filiere de
recyclage dédiée aux DEEE Pro et gérée par L' éco-
organisme Récylum. Il finance ainsi la reprise des
matériels usagés de ses clients.

Soucieux de satisfaire ses obligations légales -et
méme d'allerau-dela- et de permettre a ses clients
de remplir les siennes, ROHL® est ainsi l'un des
premiers producteurs a offrir a ses clients une
solution simple et gratuite de collecte pour leurs
DEEE Pro.

Un réseau de collecte de proximité est a leur
disposition via des décheteries professionnelles
et certains grossistes.

Ils recoivent en retour tous les éléments de
tracabilité nécessaires, avec l'assurance
d'une élimination rigoureuse et conforme a la
réglementation. Ces documents leur permettent
par ailleurs de répondre aux appels d'offres les
plus exigeants en matiéere de gestion des déchets
[chantiers HQE par exemple).

Lerecyclage des équipements électriques permet
de préserver les ressources naturelles et d"éviter
tout risque de pollution.

Plus d'informations sur www.recylum.com

Notre environnement doit étre préservé. ROHL®,
conscient de cet enjeu, s'est engagé dans une
démarche d’'amélioration de la performance
environnementale. Nos objectifs environnementaux
sontaxes surla gestion des déchets, la martrise de
'énergie et conformité réglementaire de notre site.

Depuis 2004, nous sommes engagés dans une
démarche d'amélioration continue de notre
organisation, afin de répondre au mieux aux
attentes de nos clients. C'est ainsi que l'ensemble
des services de ROHL®integrent au quotidien nos
objectifs: maftrise des délais, développement de
nouveaux produits et prise en compte des nouvelles
normes et réglementations applicables a notre
secteur d'activité.

Lasociété ROHL® innove et développe des systémes
de gestionde l'éclairage intelligents qui permettent
des réductions importantes des consommations
d’énergie et d'emission de gaz a effet de serre.

Tous les luminaires de la gamme ROHL® sont
éligibles, en fonction de leurs utilisations, aux
certificats d'économie d'énergie.

The environmental protection is for ROHL ® a
fundamental guideline from luminaire design and
conception to product recycling.

We favor the use in our products of low impacts en-
vironmental materials such as glass or aluminum
following from the beginning of the project a prin-
ciple of ECO-DESIGN (all component is designed to
facilitate its dismantling and the recycling various
materials at the end of its life.

All the product ROHL ® respects the European di-
rective 2002 / 95 / CE RoHS and does not contain
thus either substances or dangerous metals.

ROHL® is offering to customers a solution for
collection and recycling of their used products.

ROHL® becomes founding member of the
recycling branches, dedicated to WEEE Pro and
managed by the eco-organism Recylum. In this
way ROHL® finances the taking back from its
customers of used lighting material.

In order to fulfill legal obligations - and even
exceeding them - by these measures, permitting
to its customers to fulfill their own obligations,
ROHL® is one of the first manufacturers offering
to its customers a simple and free solution for the
collection of their WEEE.

A local collection network is at their disposal, via
the professional waste disposal sites and certain
wholesalers.

In return they receive all necessary traceability
documents, ensuring the rigorous disposal
complying with regulations. By the way, these
documents permit to tender for projects with high
waste disposal requirements.

Recycling of electrical equipments permits
preservation of natural resources and to avoid any
pollution risk.

Learn more at www.recylum.com.

Ourenvironment must be protected. ROHL®, aware
of this stake,.engage, since 2008, a continuous
environmental performance improvement. Our
environmental objectives, based on ISO 14001, are
developed according tothe following axes : waste
management, energy control in innovative lighting
systems, the conformity of our manufacturing and
research sites.

Since 2004, we are cemmitted inta continuous
improvement approach of our.organization, to meet
our customers highest expectatiops. In this way all
ROHL® departments (commercialiwengineering,
manufacturing, purchases, administra staff...)
integrates in their everyday objectives : deadlines
control, new  product development and new
standards and regulations consideration appUcab[é_

to our business sector. %

ROHL® developed a lighting management which
allows important energy consumptions reductions
as well as greenhouse gas emission:,

Managing light energy consumption protect our
urban environment. 3

LY

%

Der Respekt vor der Umwelt ist fir ROHL® eine
Grundleitlinie vom Entwurf bis zum Recycling des
Produktes.

Wirbevorzugen flir unsere Produkte die Verwendung
von Materialien mit geringer Umweltbelastungen
(Glas und Aluminium] und integrieren den Grundsatz
der Oko-Entwicklungvon Beginn des Projektes. Jede
Einheitist firdie einfache Demontage konzipiert und
die Rlickgewinnung seiner urspriinglichen Materialien
gewehrleistet.

Alle ROHL® Produkte erfillen die EU-Richtlinie
2002/95/CE RoHS und enthalten daher keine

gefadhrlichen Substanzen und Metalle.

Rohlbietet seinen Kunden eine Lésung zur Sammlung
und Recycling des gebrauchten Produktes an.

ROHL ® ist Griindungsmitglied der Recyclingbranche
die an den DEEE-Pro gewidmet ist und durch
die Okoorganisation Recylum verwaltet wird. Sie
finanziert so die Riicknahme der gebrauchten
Materialien.

Esist wichtig fir das Unternehmen die gesetzlichen
Verpflichtungen zu erfiillen- und dariber hinaus -
seinen Kunden zu erlauben die seinen zu erfillen.
ROHL ® gehdrt zu den ersten Herstellern, der
seinen Kunden eine einfache und kostenlose
Sammlungslosung fiirihren DEEE-Pro anbietet.

Ein lokales Sammelnetzwerk steht Ihnen bei
verschiedenen Recyclingh6fen und gewissen
GroBhandler zu Verfligung.

Récylum bietet fir den Kunden, mit signifikanten
Mengen an Elektro- und Elektronikaltgerdten, auch
eine Vorortabholung an.

Sie erhalten im Gegenzug alle nachvollziehbaren
Dokumente zur Umweltprifung mit der Garantie zur
Erfullung strengster Vorschriften. Diese Dokumente
ermaglichen ihnen auch, bei den‘anspruchsvollsten
Ausschreibungen teilzunehmen.

Das Recycling von elektrischen Geraten hilft,
natirliche Ressourcen zu schonen und die
Umweltverschmutzung zu vermeiden. \

Unsere Umwelt soll geschitzt sein. Rohl,
engagiert sich mehr in der Verbesserung der\

Weitere Information unter www.recylum.com.

Umweltvertraglichkeit. Unsere Umweltziele sind
hauptsachlich folgende Bereiche: Abfaltwirtég:haft,
Kontrolledes Energieverbrauchs, Ubereinstim?ﬂjung
der Vonschriften unseres Betriebes. \

erfillen. ROHL setzt sein Ziel taglich
ingen (Verkauf, Entwicklung, Produktio
.
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1 rue de Bruxelles - BP 50048
F-67151 ERSTEIN CEDEX

TEL.:+33(0)3 90299070
FAX:+33(0)3 902990 71

www.rohl.com

ROHL INTERNATIONAL est une marque déposée de la société ROHL®. Photos non contractuelles. Crédits photo : ©PremiumVector-Shutterstock, ROHL®.
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